汕头市生态环境质量季报
2025年第一季度

(总第119期)                     

广东省汕头生态环境监测中心站                        2025年4月


本期季报所编入资料有：2025年第一季度汕头市空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3和降水的监测数据；汕头市饮用水源地水质、江河水质、地下水及海洋环境监测数据；汕头市区声功能区监测数据。

1 空气质量

空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等污染物按国家《环境空气质量标准》 (GB 3095-2012)及修改单的二级标准分别进行评价（见表1-1），降水pH＜5.60为酸雨。

表1-1               《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)标准值

	平均时间
	SO2

(μg/m3)
	NO2

(μg/m3)
	PM10

(μg/m3)
	CO

(mg/m3)
	O3
(μg/m3)
	PM2.5
(μg/m3)

	
	一级
	二级
	一级
	二级
	一级
	二级
	一级
	二级
	一级
	二级
	一级
	二级

	日平均浓度
	50
	150
	80
	80
	50
	150
	4
	4
	--
	--
	35
	75

	年平均浓度
	20
	60
	40
	40
	40
	70
	--
	--
	--
	--
	15
	35

	日最大8小时平均
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	100
	160
	--
	--


1.1 城市空气监测结果

本季度我市环境空气综合指数3.08，同比改善4.9%，达标天数比例97.8%，同比下降1.1个百分点；空气质量分别为：优30天、良58天，轻度污染2天。PM2.5平均浓度为29微克/立方米，同比改善6.5%；PM10平均浓度为44微克/立方米，同比改善6.4%；二氧化氮平均浓度为16微克/立方米，同比改善11.1%；臭氧（第90百分位浓度，下同）浓度为144微克/立方米，同比上升5.9%；二氧化硫平均浓度为6微克/立方米，同比改善25.0%；一氧化碳（第95百分位浓度,下同）浓度为0.9毫克/立方米，同比改善10.0%。空气质量指数（以下简称AQI）范围在23~104之间，各污染物指标的评价浓度值均符合国家《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)的二级标准。见表1-2。

表1-2               2025年第一季度汕头市环境空气质量等级状况  （单位：天）
	统计时段
	优
	良
	轻度

污染
	中度

污染
	重度

污染
	严重

污染
	达标

天数
	超标

天数
	达标天数比例（%）

	2025年1~3月
	30
	58
	2
	0
	0
	0
	88
	2
	97.8

	2024年1~3月
	35
	55
	1
	0
	0
	0
	90
	1
	98.9


1.2各区县环境空气质量
2025年1~3月各区县AQI排名，达标率相同的根据规则按PM2.5浓度从小到大进行排序，第一名为潮南区，最后一名为澄海区，见表4。各区县与去年同期比较，PM10、二氧化硫和一氧化碳浓度各区县均改善或持平；PM2.5浓度金平区上升6.7%，濠江区上升3.3%，其余区县均改善；二氧化氮浓度金平区上升23.5%，其余区县均改善；臭氧浓度各区县均上升，其中潮南区上升幅度最大（7.5%）。见表1-3。

表1-3               2025年第一季度各区县环境空气质量AQI排名及浓度

	区县
	综合

指数
	SO2平均浓度

（微克/立方米）
	NO2平均浓度

（微克/立方米）
	PM10平均浓度

（微克/立方米）
	PM2.5平均浓度

（微克/立方米）
	O3-8h第90百分位数

（微克/立方米）
	CO日均值第95百分位数

（毫克/立方米）
	达标率

（%）
	排名

	潮南区
	3.26
	8
	15
	55
	30
	144
	0.8
	98.9
	1

	南澳县
	2.48
	5
	10
	48
	15
	145
	0.5
	97.8
	2

	潮阳区
	2.77
	7
	14
	40
	23
	139
	0.8
	97.8
	3

	龙湖区
	2.83
	4
	16
	39
	25
	142
	0.8
	97.6
	4

	濠江区
	2.96
	4
	14
	36
	31
	143
	1.0
	95.3
	5

	金平区
	3.25
	6
	21
	39
	32
	141
	1.1
	94.0
	6

	澄海区
	3.21
	6
	19
	42
	31
	142
	1.0
	93.8
	7


1.3 降水

本季度汕头市（不含南澳县）共采集降水样品18个，无酸雨样品，酸雨频率为0，降水pH均值为6.2，未受酸雨污染（pH均值≥5.6）。与上年同期比较，酸雨频率同比改善3.8个百分点，降水pH均值上升0.3个pH单位。降水化学成分主要离子硫酸根和硝酸根的浓度分别为1.026毫克/升和1.250毫克/升。见表1-4。

本季度南澳县共采集降水样品2个，无酸雨样品，酸雨频率为0，降水pH均值为6.3，未受酸雨污染（pH均值≥5.6）。
表1-4                  2025年第一季度汕头市降水监测结果统计表

	区域名称
	样品数

(个)
	酸雨

样品数

（个）
	酸雨

pH值
	降水

pH值
	pH

最大值
	pH

最小值
	酸雨

频率

(%)
	实测

降水量

(mm)
	酸雨量

(mm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	汕头市
	18
	0
	--
	6.2 
	7.2
	5.7
	0
	367.6
	0

	南澳县
	2
	0
	--
	6.3 
	6.3
	6.3
	0 
	67.1
	0


续表1-4  

	测点名称
	电导率

(mS/m)
	降水化学成分（mg/l）

	
	
	硫酸根
	硝酸根
	氟化物
	氯离子
	铵离子
	钙离子
	镁离子
	钠离子
	钾离子

	汕头市
	1.47 
	1.026
	1.250
	0.018
	0.939
	0.545
	0.740
	0.075
	0.179
	0.099

	南澳县
	1.26 
	1.828 
	1.925 
	0.030 
	0.946 
	0.217 
	0.677 
	0.079 
	1.238 
	0.030 

	备注：汕头市统计范围不含南澳县。


2 水环境

2.1 水质评价标准

地表水饮用水源、江河、入海河口和水功能区水质评价执行国家《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号）。水质类别评价采用单因子评价法，其中水温、总氮、粪大肠菌群不参加评价。

2.2 水质状况
2.2.1 饮用水源

本季度汕头市各饮用水水源地水质均达标。全市6个地级以上城市水源地水质均为优，水质类别均为Ⅱ类；3个县级水源地水质均为优，其中Ⅰ类水质33.3%、Ⅱ类水质66.7%。县级以上水源地优质水比例同比持平。

17个农村“万人千吨”水源地水质均为优良，其中Ⅰ类水质47.0%、Ⅱ类水质41.2%，水质优；Ⅲ类水质 11.8%，水质良好。17个水源地中，优质水比例同比上升41.2个百分点，其中15个水库型水源地总磷平均浓度同比下降66.7%。见表2-1。

表2-1               2025年第一季度汕头市饮用水水源地水质状况

	类别
	水源地名称
	水质达标率(%)
	水质类别

	
	
	本期
	上年同期
	本期
	上年同期

	地级

以上

城市
水源地
	韩江梅溪河
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	
	韩江新津河
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	
	韩江外砂河
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	
	韩江东溪莲阳河
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	
	河溪水库
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	
	秋风水库
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅰ类

	县级

水源地
	黄花山水库
	100
	100
	Ⅰ类
	Ⅰ类

	
	新丰水库
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	
	新铺水库
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	农村

“千吨

万人”

水源地
	蟹窑水库
	100
	100
	Ⅰ类
	Ⅱ类

	
	鲤鱼陂水库
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	三合水库
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	飞英水库
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	狮尾岭水库
	100
	100
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	
	榕江潮水溪
	100
	100
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	
	五沟水库
	100
	100
	Ⅰ类
	Ⅱ类

	
	小龙溪水库
	100
	100
	Ⅰ类
	Ⅱ类

	
	下金溪水库
	100
	100
	Ⅰ类
	Ⅲ类

	
	锡坑水库
	100
	100
	Ⅰ类
	Ⅰ类

	
	韩江东溪
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	
	坑内水库
	100
	100
	Ⅰ类
	Ⅰ类

	
	羊屿水库
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅰ类

	
	云澳水库
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	果老山水库
	100
	100
	Ⅰ类
	Ⅲ类

	
	圆墩水库
	100
	100
	Ⅰ类
	Ⅲ类

	
	顶圆墩水库
	100
	100
	Ⅱ类
	Ⅰ类


2.2.2 江河

全市江河5个省考断面水质均达标，其中韩江外砂河外砂断面、韩江东溪莲阳桥闸断面、韩江北溪东里桥闸断面和韩江梅溪河升平断面水质类别均为Ⅱ类，水质优，占比80.0%；练江海门湾桥闸断面水质类别为Ⅳ类，水质轻度污染，占比20.0%，主要污染指标为高锰酸盐指数、氨氮和化学需氧量。河流水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）断面比例同比持平。见表2-2。
表2-2               2025年第一季度汕头市江河水质状况表

	河流名称
	断面名称
	水质类别
	季均值超标项目及超标倍数（倍）
	水质状况

	
	
	本期
	上年同期
	
	

	韩江外砂河
	外砂
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--
	优

	韩江东溪
	莲阳桥闸
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--
	优

	韩江北溪
	东里桥闸
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--
	优

	韩江梅溪河
	升平
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	--
	优

	练江
	海门湾桥闸
	Ⅳ类
	Ⅳ类
	高锰酸盐指数（0.40）、氨氮（0.04）、

化学需氧量（0.01）
	轻度污染


   2.2.3 水功能区

本季度汕头市10个国考河流水功能区和7个省考水功能区每月水质均达到或优于相应的功能区水质目标要求。见表2-3。

表2-3               2025年第一季度汕头市水功能区水质状况表

	点位

属性
	流域名称
	断面名称
	水质目标
	水质类别

	
	
	
	
	1月
	2月
	3月

	国考

水功

能区
	韩江梅溪河
	金湖桥
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	
	韩江新津河
	南社
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅰ类

	
	韩江新津河
	金鸿公路新津桥
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	
	韩江外砂河
	澄海第二水厂
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	
	韩江外砂河
	金鸿公路外砂桥
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅱ类

	
	韩江东溪莲阳河
	澄海第一水厂
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	
	韩江东溪莲阳河
	莲阳大桥
	Ⅲ类
	Ⅰ类
	Ⅲ类
	Ⅱ类

	
	韩江南溪
	澄海东部水厂
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	
	韩江北溪
	北溪桥
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	
	韩江北溪
	东里大桥
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	省考

水功

能区
	练江
	闸坝
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅳ类

	
	秋风岭水库
	秋风岭水库
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	Ⅱ类

	
	龙溪二坝水库
	龙溪二坝水库
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	Ⅱ类

	
	上金溪水库
	上金溪水库
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	Ⅱ类

	
	河溪水库
	河溪水库
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	Ⅱ类

	
	小龙溪水库
	小龙溪水库
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	Ⅰ类

	
	红口輋水库
	红口輋水库
	Ⅱ类
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	Ⅰ类


2.2.4地下水

2025年第一季度汕头市地下水环境国控点位GD-14-043水质类别为Ⅴ类，国控点位GD-14-044水质类别为Ⅲ类，均符合相应的考核目标要求。见表2-4。
表2-4             2025年第一季度汕头市“十四五”地下水国控点位水质状况表
	监测时间
	点位编号
	水质类别

	2025年第一季度
	GD-14-043
	Ⅴ类

	
	GD-14-044
	Ⅲ类


3 海洋环境

本季度，汕头市内海湾海水水质均值符合第四类标准，主要污染指标无机氮平均浓度0.490 mg/L，同比上升5.4%，活性磷酸盐平均浓度0.031 mg/L，同比改善3.1%。

4 环境噪声

本季度汕头市功能区声环境昼间等效声级57分贝，达标率87.6%；夜间等效声级48分贝，达标率84.5%，未达到国家对城市夜间达标率达到85%的考核标准。从各类功能区看，昼间达标率4a类区（99.3%）最高，2类区（84.8%）最低；夜间达标率3类区（90.4%）最高，4a类区（74.4%）最低，4a类区点位夜间超标较多。1类区和4a类区昼间达标率优于夜间达标率，2类区和3类区夜间达标率优于昼间达标率。见表4-1。

表4-1             2025年第一季度汕头市功能区噪声监测结果统计表         单位：dB(A)

	功能区类型
	昼间
	夜间

	
	等效声级
	标准值
	测点达标率％
	等效声级
	标准值
	测点达标率％

	汕头市
	57
	--
	87.6
	48
	--
	84.5

	1类区
	51
	55
	92.2
	41
	45
	85.5

	2类区
	56
	60
	84.8
	47
	50
	85.3

	3类区
	60
	65
	86.6
	51
	55
	90.4

	4a类区
	62
	70
	99.3
	55
	55
	74.4
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